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Especificación 

Voltaje：3.3 V/ 5V ± 10% 

Corriente de trabajo：120mA Corriente de espera:1mA 

Fuente: luz blanca  

Humedad relativa: 5% a 95% Resolución: 640 (nivel) x480 

(vertical) 

Temperatura de trabajo: 

0°F-120°F/-20°C-60°C 

Temperatura de almacenamiento: 

-40°F-160°F/-40°C- 70°C 

Ángulo de lectura: Rollo 360°, Pendiente ± 60°, Deflexión ± 60° 

Luz ambiental: Fuente de luz interior directa 

Capacidad de decodificación: 

1D:EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、

Code93、CodeBar 、Intercalado 2 de 5、Industrial 25、Matriz 2 de 

5、Code11、RSS-14 

2D: PDF417, código QR, CÓDIGO MATIX de datos, etc. 

Vida del botón: 500 000 veces Cable:  2.0m 

Especificación de caída: 1,5 m Interface：USB.RS232 
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Certificado: CE, FCC, ROHS, IP54, BIS 

Configuración del escáner de código de barras 

1.Configuración del sistema 

               

                                                         

   

Restaurar la configuración de fábrica 

2. Configuración de interfaz 

                        
USB salida de interfaz serie /Teclado USB para PC (predeterminado) 

 

3. Configuración de velocidad en baudios 

                       
1200bps                             4800bps                              
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9600bps （default）                                 14400bps                                                                      

  

       

 

19200bps                                       38400bps 

                                   
57600bps                                         115200bps                  

 

4.Read modes 

                       

Modo manual（default）                      Modo continuo 
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Auto guardado                                                                                                                         

                           

5. Voz de indicación de éxito. 

 

                                                               

Abrir la voz (predeterminado)            Cierra la voz                                                                                      

6. La configuración de idioma 

 

                       
Inglés (predeterminado)                              Checo 
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Frances                                            Alemán 

                            

Húngaro                                            Italiano 

                       

Japonés                                           Español 

   

 


